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Sa langt gar den
604 km gennemsnitlige
industriarbejder hver dag. Det svarer
nogenlunde til at ga to gange rundt om
jordeniden tid, enindustriarbejder er
pa arbejdsmarkedet. Derfor er det ikke
overraskende, at de 26 knogler og 33 led
ifoden, bliver udsat for stor belastning.

Hos JALAS® by Ejendals har vibrugt

100 &r pa at beskytte fedderne med

en ambition om en sikker dag uden
fodskader. Derfor tilbyder vi scannings-
service* den sakaldte JALAS® FootStop
Service (FSS).

FSS bliver nu brugt af utallige butikker
og er det perfekte vaerktej til at hjeelpe
dig med at vaelge den helt rigtige
indlaegssal for fremragende komfort
og sikkerhed.

*Se JALAS®FSS vilkdr og betingelser i separat annonce.



-SERTER ILANDEN STARTER
OFTE MED FODDERNE

Som specialister i beskyttelse af fadderne,
mener vi at alle fedder er forskellige.
Nogle er bredere, fladere og udsat for
storre tryk under fodsalen. For andre

kan det vaere nedvendigt med sterre
stedabsorbering under hzelen.
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JALAS® FSS - DEN VIDENSKABELIGE
BASEREDE TEKNOLOGI TIL FAGFOLK

JALAS® FSS er udviklet af special-
laeger, og anvender software til kort-
laegning af belastningspunkter for at
male din svangtype og trykpunkterne.
Scannerne hjelper med at finde frem
til problemomréder, der kan fordrsage
belastningsproblemer, halsporer og
andre gener. Med FSS er det nemt at

vaelge den helt rigtige indlegsal til dig.

Komplet scanningssystem

JALAS® FSS omfatter en topmoderne
fodscanner, display med skaerm,
baerbar PC, gulvmatte og software.
Der findes ogsa en baerbar enhed.

| dag benyttes JALAS®FSS af utallige
forretninger over hele verden.

Sadan fungerer det

Det er nemt og tager kun 10 sekunder
at lave en analyse af fedderne ved
hjzelp af FSS, og du behaver ikke tage
stremperne af. P& nogle sekunder har
scanneren registreret malene pa dine
fedder og svang. Du far resultatet med
det samme. Pa displayet kan du se,
hvordan og hvor dine fedder bliver
belastet, og du far ogsa at vide, om
du har lav, almindelig eller haj svang.




OPFYLDER DET ANTISTATISKE
KRAV IEC 61340-5-1

LUFTHULLERI TIL REGULERING
AF TEMPERATUEN

EKSTRA ST@TTE
AF HAELEN

STODABSORBE-
RINGSZONER BAG,

| PORON® XRD®
STODABSORBERINGSZONER
FORAN IPORON® XRD® CONTROL BAR FOR
ANATOMISK UDFORMET TIL
STOTTE AF LAV, ALMINDELIG BEDRE STABILITET
ELLER HOJ SVANG

HVAD GOR JALAS® NEUTRALIZER
INDLAGSSALER LANGT BEDRE END ANDRE

JALAS® Neutralizer indlaegssaler er
blevet udviklet baseret pa vores 100
ars fodbeskyttelse og omfattende
kundefeedback. De bliver godkendt
og certificeret til brug sammen med
alle JALAS® sikkerhedssko.

Statte af lav, almindelig

eller hoj svang

Uanset, om du har lay, almindelig

eller hej svang, har viindlaegssaler,
der giver denrigtige support. Vikalder
dem “neutralizers”, fordi de eliminerer
ugnskede fodgener og giver den
nedvendige stivhed og stabilitet til

at forhindre fodeniatrulle indad, eller
at dubliver platfodet.

Absorberer 90% af energien

De dobbelt stedabsorberende zoner
med ekstra affjedring er fremstillet af
Poron® XRD®, et high-tech materiale,
der absorberer op til 90% af energien
ved hurtig slaghastighed. Materialet
bruges af professionelle sportsfolk,
og former sig efter foden samt giver
maksimal slagbeskyttelse. Kort og
godt alt, du har brug for, til at bevare
fedderne mere aktive og komfortable
- hele dagen.






Jolos: ejendals

Alle veerdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerancer og kan EJENDALS AB
variere efter faktiske veerdier for individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at

info@ejendals.com | order@ejendals.com
andre eller opdatere oplysningerne i dette dokument uden forudgéende varsel.

www.ejendals.com



